Autodrahova soutéz pro studenty technickych vysokych skol. Cilem je:

« Vyvinout nejlepsi fidici algoritmus, se kterym auto samo pojede na neznamé draze. 1. cena = 600 €
» Dosahnout nejlepsi ¢as na 10+10 kol a nevypadnout z drahy. Kaidy Géastnik

b
Jak na to? ktery dokonéi zavod,
» Mapovat tvar drahy béhem prvniho kola a vyuZit znalost drahy v dalSich kolech. ziska cenu!

Jak muzZe auto rozpoznat zatacky? Akcelerometrem, ktery méfi odstredivou silu.

Podpora od Freescale
Elektronika do auta — osazena DPS (referencni navrh)

Organizace

Freescale polovodiée CR
s podporou 7 &eskych a
slovenskych univerzit

« Univerzitni findle
« Velké finale v Roznové p. Radh.

Vrhnéte se na to!

« Zabudujte elektroniku do auti¢ka
» Naprogramuijte fidici algoritmus

(vyvojoveé prostiedky k dispozici)
« Testujte své auti¢ko na draze

e

Auto — Carrera Evolution BMW Z4M Coupe

On-line zdroje
« Vyvojové prostredi Freescale CodeWarrior for Microcontrollers
» Navod, jak postavit auticko a zacit jej programovat
« Vzorova aplikace pro auticko

» Dokumentace vSech soucéastek a navrh DPS

Trénovaci draha na kazdé univerzité

Casovy plan soutéze

> Vyhlaseni soutézZe Univerzitni finale
+ 25.fijna 2010 + 28.brezna 2011 - Ostrava
- » 29. bfezna 2011 - Brno
%5 listopadu 2010 Fi . . * 30. biezna 2011 - Plzefi, Praha (s Gcasti Liberce)
’ i aze vyvoje + 31. bfezna 2011 - Bratislava (s uéasti Ziliny)

Distribuce podpory
« Auta Carrera Evolution

« Elektronika

2010 2011

Velké findle
« 15. dubna 2011 - Roznov pod Radh.
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Pravidla soutéze (vytah)

Pravidla hlavniho zavodu Vlastnosti drahy Predpisy pro auta Pravidla vyfazovaciho turnaje
» Kazdé auto zavodi samostatné * Draha je ucastnikim neznama « Originalni podvozek, karoserie, vodici * Dvojice aut spolu zavodi ve

na cas. az do zacatku zavodu. dil, motor a pneumatiky auta Carrera stihacich jizdach na 8 kol.
» Méreni ¢asu zacina prvnim * Draha se sklada z Audi R8 nebo BMW Z4M Coupe musi « Zavod se odstartuje

prijezdem ¢asomirou a konci predepsanych dilt Carrera byt pouzity. zapnutim napajeni.

po 10 kolech. Evolution (vSech nebo « Pritlacné magnety nejsou povoleny. * Auto, které prvni dokonci
+ Pokud auto vypadne z drahy, podmnoziny). + Auto muze byt vybaveno jakoukoliv 8 kol, postupuije.

soutézici jej smi znovu nasadit. + Draha je napajena laboratornim elektronikou, ale pouze uvniti karoserie.  « Pokud se auta srazi na m
« Zavod se jede na 2 jizdy, v pravé zdrojem 15V. * Vaha auta nesmi prekrocit 125g. krizeni drah, auto,

av levé draze, soucet Casu obou + Krajnice a svodidla nejsou » Na auté smi byt pouze jeden prepinac které vedlo, vyhrava.

jizd uréuje vysledné poradi. pouzity. a jeden trimr. » Tvar drahy je znémy:\

Pro vice informaci o soutézi a registraci do soutéze navstivte www.hw.cz/FRC2011.

Zajemci (soutézni tymy) o soutézni klani na FELu se hlaste -
na K13114 - Ing. Vit Hlinovsky - T2:E1-107 - hlinovsk@fel.cvut.cz 2 freescale

semiconductor



